
15085 - AFASTADOR DE ALFORGE HONDA 
XR 300L TORNADO 2024+ (PFM)

Características:

-Produzido em chapa e tubo redondo de aço carbono;
-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
-Acompanha parafusos, porcas, arruelas, espaçadores e tampas
plásticas;
-Massa do produto aproximado: 1,952Kg;
-Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

Manual de
Instalação



15085 - AFASTADOR DE ALFORGE HONDA
 XR 300L TORNADO 2024+ (PFM)

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



Tabela de torque

IMPORTANTE:
Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do

produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.
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IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01 - Identifique os pontos de fixação do
afastador de alforges Chapam;

02 - Remova o pino da pedaleira do
passageiro, em seu lugar adicione o
PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25
X 40 INOX RI;

04 - Adicione o ESPAÇADOR Ø EXT. 17,90
X Ø INT. 10,60 X COMP. 58,00 dentro da
alça original;
Posicione o suporte de malas laterais na
furação frontal da alça do passageiro;
Utilize o PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA
08 - 1,25 X 80 - INOX - RI e ARRUELA
LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB para
fixação;

03 - Remova as tampas plásticas da alça
do passageiro;
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IMPORTANTE:
Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do

produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.

05 - Na furação traseira utilize PARAF.
CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 60
INOX e ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X
1,5MM) ZB;
Realize o procedimento com a lateral
oposta;

07 - Instale o reforço central, para fixação
utilize o PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA
08 - 1,25 X 40 INOX RI;
Confira a posição e alinhamento dos
mesmos e dê aperto final dos parafusos e
porcas.

06 - Na furação da pedaleira adicione a
haste do afastador de alforges, a
ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB
e PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25
ZB;


