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MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descricao na pagina seguinte:

01-Identifique os pontos de apoio onde sera adicionado o cavalete, Fig. 01;

02-Instale o cavalete central (item 01) no suporte original da motocicleta, posicionado
abaixo no quadro conforme Fig. 02;

03-Retire um dos anéis de pressao (item 03);

04-Insira o eixo (item 02), junto ao cavalete central e depois recoloque o anel retirado
na etapa anterior, Fig. 03 e 04;

05-Encaixe a borracha de batente (item 04) em seu suporte, localizado abaixo sistema
de escapamento, Fig. 05 e 06;

06-Acrescente a mola (item 05) ao cavalete central nos pontos de engate, é necessario

que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 07 e 08.



1231

CAVALETE CENTRAL P/

YAMAHA FAZER 150/FACTOR 125/150 2022 (preto)

N° Item Cad. Pega Descrigao Quant.
01 i Cavalete central YAMAHA 01
FAZER 150/ FACTOR 125/150 (corpo principal)
02 -USI-1115- (0003) Eixo @ Ext. 16,00 x Comp. 125,00 01
03 475 Anel de pressao 3 pontas 02
04 697 Borracha batente 01
05 353 Mola p/ cavalete central 3,50 mm - COMP. INT. 113,00 mm 01

Imagem Meramente llustrativa
(Verséao-01)

O produto esta sujeito a alteragdes sem aviso prévio




IMPORTANTE
@ _ Por (%_uestc')es técnicas, seguranca e
garantia este produtg deve ser instalado
por pessoas, especializadas. Nao nos
responsabilizamos por defeitos na
montagem desta pega.
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MOTO PECAS

1231 - CAVALETE CENTRAL P/
YAMAHA FAZER 150/FACTOR 125/150 2022 (preto)

Caracteristicas:

-Produzido em tubo e chapa de aco carbono;

-Acabamento com pintura eletrostatica po preto liso brilhante;
-Acompanha eixo, anel de pressao 3 pontas, mola e borracha batente;
-Massa do produto aproximado: 1,5 kg.

-Pessoas necessarias para instalagado: 02.
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