
        

MANUAL DE MONTAGEM 

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado. 

Observe a lista de descrição na página seguinte: 

1- Remova o banco da motocicleta, e retire os quatro parafusos que fixam a alça 

original, Fig. 01; 

2- Em seguida posicione o afastador de alforge (item 01 e 02) e a alça original 

sobre o mesmo, utilize os parafusos originais para fixar. É possível instalar 

somente o afastador de alforge, observe Fig. 02, 03 e 04; 

*Importante: Para instalar o afastador de alforge junto ao bagageiro CHAPAM, 

é necessário inserir o espaçador (acompanha o bagageiro) entre o afastador e 

o bagageiro, e fazer a substituição de dois parafusos originais pelos 08 x 35 

(item 03), observe detalhe B1 e Fig. 05 e 06; 

3- Depois de todos os itens instalados, confira posição e alinhamento dos 

mesmos e dê o aperto final dos parafusos. 

 

 

Figura 07 



 

 

    

 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

(VERSÃO 02) 

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio 

 

5674 
Afastador de alforge p/  

HONDA FALCON até 2008 (PRETO FOSCO) 

N° do Item Cód. Peça Descrição Quant. 

01 - Afastador de alforge HONDA FALCON (lado esquerdo) 01 

02 - Afastador de alforge HONDA FALCON (lado direito) 01 

03 356 PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 35 rosca total 02 



                

 

5674 – Afastador de alforge p/  

HONDA FALCON até 2008 (preto fosco) 

 

Características do Produto: 

 

-Produzido em tubo e chapa de aço; 

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto texturizado fosco; 

-Acompanha reforço, parafusos, porcas e tampas plásticas; 

-Peso aproximado: 1,8 kg; 

-Pessoas necessárias para instalação: 02. 
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