
 

MANUAL DE MONTAGEM 

Observe a lista de descrição na página seguinte: 

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado. 

01-Posicione o cavalete central (item 01) abaixo do quadro; 

02-Retire de um dos lados o anel de pressão (item 03) do eixo (item 02); 

03-Instale o cavalete central (item 01) inserindo junto ao eixo (é recomendado 

adicionar graxa ao eixo), observe a figura de descrição e as Fig. 01 e 02; 

04-Logo após coloque o anel de pressão retirado anteriormente; 

05-Acrescente a mola (item 04) ao cavalete central nos rebites de engate, é 

necessário que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 03 e 04. 
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N° Item Cód. Peça Descrição Quant. 
01 - Cavalete central YAMAHA FAZER 250 até 2017 (corpo principal) 01 

02 -USI-0349- (0001) Eixo Ø Ext. 15,00 x Comp. 110,00 01 

03 475 Anel de pressão 3 pontas 02 

04 353 Mola para cavalete central 3,50 mm - Comp. Int. 113,00 mm 01 

05 697 Borracha p/ batente 01 

 

Imagem Meramente Ilustrativa 

(Versão-01) 

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio 

 

7631 Cavalete central p/ YAMAHA FAZER 250 até 2017 completo (preto) 



 

                

 

7631 – Cavalete central p/  

YAMAHA FAZER 250 até 2017 (preto) 

Características: 

 

-Produzido em tubo e chapa de aço carbono; 

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto liso brilhante; 

-Acompanha eixo, anel de pressão 3 pontas, mola e borracha p/ batente; 

-Massa do produto aproximado: 1,8 kg             

-Pessoas necessárias para instalação: 02. 
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