
    

     

MANUAL DE MONTAGEM 

Observe a lista de descrição na página seguinte: 

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado. 

01- Retire a proteção plástica que tampa o furo roscado, localizado abaixo do pedal de freio, Fig. 01;   

02- Instale fixador de mola (item 02) com o parafuso cabeça chata M6 x 30 (item 03 – DETALHE A1), Fig. 

02;  

03- Posicione os espaçadores de comprimento 16 milímetros (item 04), conforme indicado nas figuras 

03 e 04; 

04- Faça a união do cavalete (item 01) com a motocicleta. No lado direito (pedal de freio), utilize 

parafuso M10 x 40, arruela M10 e porca travante M10 (itens 06, 07 e 08 – DETALHE LD). No lado 

esquerdo (pedal de marcha), utilize parafuso M10 x 35, arruela M10 e porca travante (itens 05, 07 e 08 

– DETALHE LE), Fig. 05 e 06; 

05- Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas; 

06- Acrescente a mola (item 11) junto ao fixador especial e o cavalete central, é necessário que o mesmo 

esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 07 e 08;   

07- Adicione as tampas plásticas (item 09) nos parafusos, Fig. 09 e 10. 
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N° Item Cód. Peça Descrição Quant. 
01 - Cavalete central DUCATI MULTISTRADA 1200 (corpo principal) 01 

 

02 
 

USI-0271- (0004) 
Fixador de mola especial Ø Ext. 12,00 x Comp. 17,00  

Cavalete central DUCATI MULTISTRADA 1200 

 

01 

03 1900 Parafuso cabeça chata MA 06 – 1,00 x 30 INOX 01 

04 USI-0349- (0003) Espaçador Ø Ext. 15,00 x Ø Int. 10,50 x Comp. 16,00 mm 02 

05 1200 Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 35 AÇO (rosca total) 01 

06 330 Parafuso sextavado MA 10 – 1,50 x 40 AÇO (rosca parcial) 01 

07 1297 Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm) 02 

08 883 Porca travante baixa M10 – 1,50  02 

09 1339 Tampa plástica redonda M10 02 

10 1507 Batente de borracha cavalete central DUCATI 01 

11 1113 Mola cavalete central alta cilindrada (Ø 3,40 x Comp. Int. 120,00 mm) 01 

 

Imagem Meramente Ilustrativa 

(Versão-01.0) 

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio 

12849 Cavalete central DUCATI MULTISTRADA 950 S 2021 (preto fosco) 

9459 Cavalete central DUCATI MULTISTRADA 1200 2014/ 2015 (preto fosco) 



                

 

12849 – Cavalete central  DUCATI MULTISTRADA 950 S 2021 (preto fosco) 

9459 – Cavalete central DUCATI MULTISTRADA 1200 2014/ 2015 (preto fosco) 
 

Características: 

 

-Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono; 

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco; 

-Acompanha parafusos, porcas, buchas e mola; 

-Massa do produto aproximado: 1,8 kg 

-Pessoas necessárias para instalação: 02. 
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