
 

MANUAL DE MONTAGEM 

Observe a lista de descrição na página seguinte: 

*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado. 

01-Identifique os pontos de fixação, localizados abaixo das pedaleiras do piloto, 

indicado na figura 01; 

02-Instale o cavalete central (item 01) posicionando nos pontos identificados na 

etapa anterior, Fig. 02; 

03-Nos pontos de fixação insira o eixo e o anel elástico (itens 02 e 03) junto ao 

cavalete central, observe a imagem de descrição e Fig. 03; 

04-Confira a posição e alinhamento; 

05-Acrescente as molas (item 05 e 06) junto com o seu suporte (item 04) ao 

cavalete central nos rebites de engate, é necessário que esteja recuado para 

facilitar o engate e o item 04 fique na posição conforme a imagem de descrição, 

conforme Figura 04; 

06-Por fim encaixe a borracha p/ batente (item 07) abaixo do suporte da 

pedaleira (lado esquerdo) do piloto, Fig. 05. 

Obs: A mola menor (item 05) deverá estar dentro da mola maior (item 06). 
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N° Item Cód. Peça Descrição Quant. 
01 - Cavalete central p/ BMW R 1200 GS RALLY/ PREMIUM (corpo 

principal) 
01 

02 -USI-1102- (0005) Eixo Ø Ext. 22,00 x Comp. 36,00 cav. central p/  
BMW R 1200 GS RALLY/PREMIUM 

02 

03 1387 ANEL ELASTICO  02 

04 CACN-0288- (0019) Suporte de mola cavalete central p/ BMW R 1200 GS RALLY/ 
PREMIUM. 

02 

05 1459 MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 1,80 MM - COMP. 109,00 MM 02 

06 1460 MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 2,25 MM - COMP. INT. 109,00 02 

07 1818 BORRACHA P/ BATENTE - DIAMETRO 20 MM 01 

08 697 BORRACHA REDONDA P/ BATENTE 01 

Imagem Meramente Ilustrativa 

(Versão-01) 

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio 
 

10658 Cavalete central para BMW R 1200 GS RALLY/ PREMIUM (preto) 



                

 

10658 – Cavalete central para BMW  

R 1200 GS RALLY/ PREMIUM (preto) 

 

Características: 

 

-Produzido em tubo e chapa de aço carbono; 

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto liso brilhante; 

-Acompanha eixos, anéis elásticos, suportes para molas, molas e borrachas p/ batente; 

-Massa do produto aproximado: 2,4 kg; 

-Pessoas necessárias para instalação: 02.     
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