
    

   

MANUAL DE MONTAGEM 

Observe a lista de descrição na página seguinte: 

*Importante: No modelo CRF 1000L AFRICA TWIN utilizar os espaçadores com rebaixo (item 03). 

01 - Posicione a chapa suporte de bauleto CHAPAM (item 01) juntamente com os parafusos, arruelas 

e porcas travante (itens 02, 04 e 05), conforme imagem detalhe A e conforme Fig. 01, 02, 03 e 04; 

02 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas; 

03 - Adicione as tampas plásticas (item 06) nas porcas, Fig. 05 e 06. 

04 - Para a instalação no modelo CRF 1000L AFRICA TWIN, será necessário inserir os espaçadores 

com rebaixo (item 03) entre a chapa e o bagageiro, conforme Fig. 07, 08 e 09. 
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Detalhe A 

N° Item Cód. Peça Descrição Quant. 

01 - CHAPA SUPORTE DE BAULETO P/ HONDA CRF 1000/1100L AFRICA TWIN 01 

02 1933 PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 35 INOX rosca total 04 

03 USI-1424-(0005) ESPAÇADOR COM REBAIXO Ø EXT. 18,00 X Ø INT. 8,00 X COMP. 14,00  04 

04 105 ARRUELA LISA M8 (8,40 X 17,00 X 1,50 mm) ZB 08 

05 284 PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25 ZB 04 

06 1396 TAMPA PLASTICA REDONDA M8 04 

 

Imagem Meramente Ilustrativa 

(Versão-01) 

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio 

10726 Chapa suporte de bauleto p/  
HONDA CRF 1000/ 1100 L AFRICA TWIN (preto fosco) 



 

                

 

10726 – Chapa sup. Bauleto  

HONDA CRF 1000/1100L AFRICA TWIN (preto fosco) 

 

Características: 

 

-Produzido em chapa de aço carbono; 

-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco; 

-Acompanha parafusos, espaçadores com rebaixo, arruelas, porcas e tampas plásticas; 

-Massa do produto aproximado: 1,560 kg; 

-Pessoas necessária para instalação: 1. 
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